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OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ
SVEAVERKEN HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ

F1OO

Ebat

Ekran

Güç Kaynağı

Çözünürlük

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Su Geçirmez ve Toz Geçirmez

275*180*40 mm

10.1 inch, >500 nits LED screen

9 V-36 V

1280*800

-20°C~70°C

-40°C~85°C

IP65
Kontrol Terminali

GNSS Alıcısı

Frekans

Ebat

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Su Geçirmez ve Toz Geçirmez

GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, 

BDS B1/B2/B3,Galileo E1/E5b

162*78 mm

-20°C～+70°C

-40°C～+85°C

IP66

Elektrikli Direksiyon

Ebat

Güç Kaynağı

Maksimum Tork

Su Geçirmez ve Toz Geçirmez

410 mm

12 V/24 V

20 Nm(12 V)/30 Nm(24 V)

IP65

Özellikler



Yüksek hassasiyetli navi-
gasyon teknolojileri ile, F100 
zorlu görüş koşulları altında, 
geceler de dahil olmak üzere, 
traktörünüzün geçişten geçişe 
2.5 cm doğruluk sağlamasına 
yardımcı olur. 

F100 ile operatör, deneyim veya sezgiden bağımsız olarak eşit 
paralellenmiş düz ve eğri çizgilerde çalışabilir.

EĞRİ 
ÇİZGİ MODU

DÜZ 
ÇİZGİ MODU

F100 hızı gösterir, set değerlerini söyler, çalışılan alanı ölçer, ve 
gerçek zamanlı olarak tek bir ekranda hız ve kenar uyarıları 
gösterir.

YÜKSEK DOĞRULUK

DÜZ VE EĞRİ ÇİZGİGERÇEK ZAMANLI EKRAN 

İki traktör aynı tarlada 
çalışıyorken verimliliği ve tarla 
kapsamını arttırmak için kılavuz 
çizgilerini paylaşın.

KILAVUZ HATTI
SENKRONİZASYONU

Geçerli kılavuz çizgisini kaydır-
mak için yönü ve mesafeyi ayar-
layın.

KILAVUZ HATTI 
DEĞİŞTİRME

GNSS Alıcısı

Elektrikli Direksiyon

Sveaverken F100, tam GNSS RTK özelliğine sahiptir, 2.5 cm 
doğruluk sağlar, atlamaları ve çakışmaları azaltır ve tüm tarım 
mevsimleri boyunca tarımsal üretkenliği artırır.

F100 OTOMATİK 
DÜMENLEME SİSTEMİ

±2.5cm
Doğruluk

30 Dakikada 
Kurulum

Arazi Eğim 
Telafisi

Online Destek & 
Otomatik Güncelleme

Rehberlik 
Hattı Yardımı

Modüler
Tasarım

Modüler tasarımıyla F100'ün çok sayıda tarım 
makinesinde kurulumu 30 dakika içinde 
kolayca yapılabilir.

MODÜLER TASARIM

Arazi telafisi, eğimli ve engebeli arazilerde geçişleri düz ve 
doğru tutar. 

ARAZİ EĞİM TELAFİSİ

Açı Sensörü 

Hız Uyarısı

Hız Uyarısı

Hız Uyarısı

Ofset Değeri

Operasyon Alanı
Kontrol Terminali

30


